ARS-030-A0

Navod k obsluze




Vazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste se rozhod pro koupi nageho vyrobku, aktivniho
subwooferu ARS-030-A0. Pfistroji byla ve v8ech fazich vyroby v&novana
nalezita péce a véfime, Ze s nim budete spokojen.

Pfed tim, nez zaénete Vas novy subwoofer pouZivat, pozorné si prosim
pfedtéte tento navodk obsluze a dilsledn&se jim fidte.

Pfejeme Vam mnoho radosti pfi poslechu!
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1.UVOD

Vyznam grafickych symbolu
Na pfistroji jsou pouzity grafické symboly blesku v trojuhelniku A
avykfiéniku v trojuhelniku /T .

Blesk v rovnostranném trojuhelniku varuje pfed pfitomnosti
nebezpeéného dotykového napéti uvniti pfistroje, které mize byt
pfiéinou urazu.

Vykfiénik v rovnostranném trojuhelniku upozorfiuje na ddlezité
instrukce pro provoz a udrzbu pfistroje.

Dilezité bezpeénostni instrukce

/#* Pro sniZenl rizika Grazu elektrickym proudem neodsroubovavejte
zadni panel a nevystavujte aktivni subwoofer desti &i vihkosti. Pristroj
necbsahuje uzZivatelem opravitelné &asti. V piipadé poruchy se
obratte na odborny servis.

r. Upozornéni

1. Pfed uvedenim pfistroje do provozu si pfeltéte vdechny
bezpeénostni a provozniinstrukce.

2. Zapamatujte siinstrukce pro pfisti pouziti.

3. Dbejte na upozornéni - nepouZivejte v rozporu s pravidly
uvedenymina pfistrojia v navodu.

4. Dodrzujte vSechna pravidla pro provoz a obsluhu uvedena
na pristroji av navodu.

5. Pfistroj instalujte v souladu s doporu¢enimi uvedenymi v tomto
navodu.

6. Pristroj pfipojte ke zdraji napéti odpovidajicimu Gdajim uvedenym
na zadnim panelu. Neznate-li pfesné parametry zdroje napéti,
obratte se naVageho dodavatele elektfiny.

7. Zafizeni nevyZaduje uzemnéni. Ujistéte se, Ze je vidlice zcela
Zasunuta v zasuvce aze nemuze dojit k po§kozeni pfivodni $ndry.
Shdra by méla byt vedena tak, aby se po ni neslapalo, nebyla
priloZzena pfistrojem nebo jinymi pfedméty s ohledem na mozné
poskozeni vidlice ¢i $Alry zejména v misté pfipojeni k pfistroji.

8. Nepfetézujte zasuvky ani prodluzovaci pfivody, pfedejdete tak
nebezpedi pozaru &i urazu elektrickym proudem.

9. Panel zesilovace na zadni sténé pfistroje je souéasti jeho chlazeni
anesmi byt zakryt (napfiklad posteli, sedaci soupravou, kobercem
¢ jinymi podobnymi prfedméty). Nezakryvejte panel zadnymi
predméty, jako jsou ubrusy, noviny atd. Mezi pfistrojem a zdi nebo
jeji €asti musi byt volna mezera minimalné 50 mm. V pfipadé
zabudovani musi bytzajisténa cirkulace vzduchu volnou mezerou



okolo celého pfistroje Sirokou minimalné 12 mm ustici do mistnosti
nebo dvéma praduchy, kazdy s minimalnim prifezem 150 cm?,
vedoucimi z mistnosti do §térbin 300 x 50 mm v horni a dolni ¢asti
instalaéniho boxu v roviné s mezerou za pristrojem.

10. Pfistroj umistéte mimo zdroje tepla, jako jsou radiatory, kamna,
vytapéci télesa nebo jiné pfedméty vyzafujici teplo (vCetné
zesilovacl). Zadné pfimé zdroje plamene, jako napfiklad
rozsvicene svicky, nesmi byt umistény na pfistroji.

11. Pfistroj neni ur€en k montazi na zed nebo strop.

12. Pro sniZzeni rizika  pozaru ¢ Urazu elektrickym proudem
nevystavujte pfistroj desti ¢i nadmérné vihkosti, jaka je v koupelné
¢ivsauné. NepouZzivejte pfistroj blizko vody, napfiklad pobliz vany,
umyvadla, kuchyfiského diezu, pracky, ve vihkém suterénu nebo
pobliZz bazénu a podobné.

13. Do pfistroje nikdy nelejte Zadné tekutiny. Nestavéjte Zadné
pfedméty obsahujici tekutiny na pfistroj.

14. Pfed cCisténim vZdy odpojte pfistroj od napajeciho napéti. Skfin
Cistéte suchou prachovkou. Piejete-li si pouZit sprej, nestiikejte
pfimo na skfif, ale na prachovku. Nejprve sejméte tahem kryci
ramecCek a pfi Cisténi davejte pozor, aby nedoslo k poskozeni
reproduktorl. Kryci ramecek vykartacujte jemnym kartackem.

15. Pouzivejte jen pfislusenstvi doporu¢ené vyrobcem. Piedejdete
moznym rizik(im.

16. Nestavéjte pfistroj na nestabilni voziky, stojanky, stativy, drzaky
nebo stolky. Pfistroj mize spadnout, zpUsobit vazna zranéni
détem &i dospélym avazné se poskodit.

17. Kombinaci pfistroje s vozikem muize byt opatrné pohybovano.
Rychlé zastaveni, plsobeni nadmérné sily ¢i nerovny povrch
mohou zpUsobit pfevrzeni a poSkozeni pfistroje.

18. Pokud nebude pfistroj pouzivan delsi dobu, odpojte jej od zdroje
napéti. Rovnéz jej odpojte v pfipadé boufky.

19.V pfipadé poruchy se nepokouSejte  pfistroj opravit sami,
ale svéfte jej odbornému servisu vzhledem k moznému urazu
elektrickym proudem po odsroubovani panelu.

20. Odpoijte pfistroj ihned od zasuvky a obratte se na odborny servis
Vv pfipadé, ze:

-je poskozena vidlice &i pfivodni $fidra

- doslo k politi pfistroje tekutinou ¢i vniknuti predmétu do pfistroje
- byl pfistrojvystaven desti nebo plsobenivody

- pfistroj nepracuje normalné pfi nastaveni dle navodu

- pristroj je jakymkoliv zptsobem poskozen

- pfistrojvykazuje zménu reprodukce

21.V pfipadé nutnosti vymény posSkozeného dilu servis pouZzije
nahradni dil specifikovany vyrobcem nebo shodny dil.
Neautorizovana nahrada milize zplsobit pozar, Uraz nebo
podobné nebezpedi.

22. Po opravé zadejte servis o provedeni bezpe&nostni zkousky, zda
je pfistroj v poradku.
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23. Pristroj vytvafi slabé rozptylové magnetické pole. Neumistujte
proto pfedméty, ktere by toto pole maohlo poskodit ¢i znicit, napf.
televizory a monitory s vakuovou obrazovkou, audio a video pasky
amagneticke karty, ve vzdalenosti mensinez 0,5m.

24 Po prostudovani ulozte navod na bezpeéném misté pro pfipad
potfeby dalSich informaci.

2. POPIS PRISTROJE

Aktivni subwoofer ARS-030-A0 je navrzen pro instalaci v systému
domaciho kina a pro posileni reprodukce nizkych kmito&ta (basu)
v audio reproduké&nich fetézcich. Ovladaci panel obsahuje pfipojné,
ovladaci aindikaéni prvky.

Pfipoiné
zasuvka pro pfipojeni sitove siliry
mono vstup cinch konektor

Ovléadaci

hlavnivypinaé slouzi kzapnuti a vypnuti pfistroje

potenciometrhlasitost slouzi k nastaveni hlasitosti subwooferu

potenciometrkmitoet slouzi k nastaveni déliciho kmitoétu aktivni
vyhybky v rozsahu 50 az 160 Hz

potenciometrfaze slouzi ke sfazovani subwooferu s ostatnimi
reproduktorovymi soustavami

Indikaéni

napajeni, auto-zapnuto

3. UVEDENiI DO PROVOZU, POUZIVANI AKTIVNIHO
SUBWOOFERU

Umisténi

Subwoofer slouzi k reprodukei signald nizkych kmitoétd, proto je jeho
umisténi méné kritické v porovnani s pfipadem klasickych
reproduktorovych soustav. Smérovych informaci je zde meéné a proto
se nabizi vice mozZnosti umisténi s dobrym vyslednym efektem.
Nejlepsiho vysledku dosahneme, je-li subwoofer umistén mezi
satelitnimi reproduktory (levy a pravy hlavni kanal) nebo v jejich
blizkem sousedstvi. Je-li subwoofer za posluchadi, poskytuje
i v surroundove instalaci hor§i vjem, ale vyzZaduji-li to prostorove
dispozice, jeitato varianta mozna.

Jako uvsech reproduktorovych soustav stény mistnosti ovliviuji zvuk.
Jsou-li soustavy umistény v blizkosti zdi, plati obecné&, Ze reprodukce
mistnosti. Na rozdil od klasickych reproduktorovych soustav viak
u aktivniho subwooferu muZeme COrovern akustického tlaku
optimalizovatsamostatnym nastavenim hlasitosti pfimo na pfistroji.
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Vzhledem k tomu, Ze kazda mistnost ma jiné akustické vlastnosti,
nelze obecné urlit optimalni misto pro umisténi subwooferu.
Pred definitivnim rozhodnutim vyzkousejte pfistroj umistit narizna
mista v mistnosti.

Tip: Oddéleny subwoofer umoziuje optimalni nastaveni s ohledem
na rezonance mistnosti nezavisle na satelitnich reprosoustavach.

/1 Umistite-li subwoofer v omezeném prostoru (napf. v nabytkové
sestaveé), dbejte na jeho dostateéné chlazeni!

Elektrické propojeni

Odpojte vSechny prvky zvukového systému od napajeciho napéti.
Pro spojeni se zdrojem signalu propojte vstup na subwooferu
oznaceny "vstup mono" kabelem cinch-cinch s vystupem Vaseho
AV receiveru nebo zesilovace. PfFislusny vystup byva
na AV receiverech oznacen jako "subwoofer", "sub out"
nebo podobné. Pfesny popis naleznete v manualu k danému pfistroji.

Prekontrolujte propojeni pfistrojli a je-li vée v poradku, pfipojte je
ke zdroji napéti. Subwoofer zapinejte vZdy jako prvni a vypinejte jako
posledni. Subwoofer je vybaven automatickym pfepinacem
do rezimu pohotovosti (stand by), ktery spina po cca osmi minutach
klidu, nepfichazi-li Zadny signal. Odpoji se reproduktory a pfikon
klesne na 6 W. Do aktivnhiho reZzimu se pfistroj zpétné uvede
automatickypfi pfichodu signalu na vstupni svorky (LED dioda sviti
zeleng).

Pokud je pfistroj spravné zapojeny, je nutné jesté nastavit jeho

ovladaci prvky tak, aby reprodukce co nejlépe odpovidala Vasim

oCekavanim. Vysledna zvukova charakteristika zavisi na téchto

nastavenich:

potenciometr hlasitost: regulator nastavime do polohy, ve které
hlasitost subwooferu odpovida hlasitosti
hlavnich reprosoustav;

potenciometr kmitoCet. volba déliciho kmitoctu mezi subwooferem
a hlavnimi reprosoustavami zavisi na dolnim
meznim kmitoétu, ktery jsou hlavni
reproduktorové soustavy schopny
smyslupIné pfenést. Obecné se Ize fidit touto
zasadou: Cim vétsi primér maji membrany
hlubokoténovych reproduktort hlavnich
soustay, tim niz§i volime délici kmitocet
na subwooferu. Pfi nastavovani je cilem
dosazeni spojitétho a vyvazeného zvuku
tvofeného hlavnimi soustavami
asubwooferem.

potenciometr faze: béhem zvukové reprodukce plynule otacejte
regulatorem, az dosahnete polohy, ve které
slysite nizké frekvence (basy) nejhlasitgji.



4. TECHNICKE UDAJE

Provozni podminky
Aktivni subwoofer pracuje spolehlivé za téchto podminek:

EEPIOLA. ..ot +10°Caz +35°C
Hakn s e e T 86 kPaaz 106 kPa
relativnivihkost...........coooiiiii 45% az 85%
abselutni vINKeSt convnssmssnnnnnmmnss max. 30 g/m’

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napajecinapéti.............cccccciieinn. 230V/50Hz

Jmenovity prikon:
pohotovostnireZim.........ccooeevvvviiiiiiieeeee 6w
maximalni (pfi jmenovitém vstupnimnapéti) ......... 170W

Maximalnivykon zesilovace..............ccccevvvvvvneen... 60w

Doba pfepnuti do pohotovostnihorezimu.............. 8 minut

Hranice sepnuti pohotovostnihorezimu................ Smv

Vstup nizkoUrovAoVY ..o 1x CINCH

Vstup VYSOKOUrOVAOVY.. ... ne

Elektroakusticke vlastnosti

Jmenovitavstupniimedance............................... min. 40 kOhm
Jmenovité vstupni napéti.............cooooooiiiiis 150 mV
Efektivni kmitoCtovy rozsah.............cccooooc 50-200Hz

Toleruji se odchylky na okrajich toleranéniho pole nepresahujici 1/8 oktavy.
Maximalni hodnota hladiny akustickeho tlaku pfi
jmenovitém vstupnim napéti na kmito¢tu 63 Hz...102 dB -2dB/ 1m

Vyhybka. ... elektronicka
preladitelna
12 dBloct.
Rozsah preladéni vyhybky....................... 50-200 Hz
Nastaveni faze...........cccoooiiiiiiii plynule 0-180°
Reprodikloii s mnnmmmnamninsmmmnnn i 2x ARN 226-07/8
ROZMErY (S VXN) s cmmisrmmsmsrmmssr s s 486 x 278 x440 mm
HMOotNost. ... 17,5kg

Veskeré opravy této reproduktorové soustavy, zarucni
i mimozaruéni, provadi pouze firma TVM, spol. s r. 0.

C€
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