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3. PROPOJEN| SOUSTAV A JEJICH UMISTEN
4. UVEDEN| DO PROVOZU

5. TECHNICKE UDAJE



Poznamky

>

1. UVOD

Vyznam grafickych symbolu
Na pfistroji a v textu jsou pouzZity grafické symboly blesku

vtrojuhelniku N a vykficéniku vtrojuhelniku AN

Blesk v rovnostranném trojuhelniku varuje pfed pFitomnosti
nebezpecného dotykového napéti uvnitf pfistroje, které mlze byt
pfi¢inou Urazu.

Vykfiénik v rovnostranném trojihelniku upozorfiuje na dllezité
instrukce pro provoz a udrzbu pfistroje.

Dulezité bezpeénostniinstrukce

/#\ Pro sniZeni rizika Grazu elektrickym proudem neodSroubovévejte
zadni panel a nevystavujte aktivni reproduktorovou soustavu desti &i
vihkosti. PFistroj neobsahuje uZivatelem opravitelné ¢asti. V pfipadé
poruchy se obratte na odborny servis.

/1 Upozornéni

1. PFed uvedenim pfistroje do provozu si pfectéte vSechny
bezpeé&nostniinstrukce a pokyny pro obsluhu.

2. Instrukce a pokyny sizapamatujte pro pfisti pouZiti.

3. Dbejte na upozornéni - nepouzivejte aktivni soustavu v rozporu
s pravidly uvedenymi na pfistrojia v navodu.

4. Pfistroj instalujte v souladu s doporu¢enimi uvedenymi v tomto
navodu.

5. Pristroj pripojte ke zdroji napéti dle tdajd uvedenych na zadnim
panelu aktivni soustavy nebo podle tidajli v ndvodu na obsluhu.

6. Presvédcte se, zda sitova $fidra je Fadné zasunuta do zasuvky
a do pfistroje. Sfidra méa byt vedena tak, aby se po ni neslapalo
anebyla pfiloZena zadnymi pfedméty.

7. NeprFetéZujte zasuvky ani prodluZzovaci pfivody, pfedejdete tak
nebezpecipoZaru €iurazu elektrickym proudem.

8. Aktivnisoustava nevyzaduje uzemnéni.

9. Aktivni reproduktorovéa soustava obsahuje napajeci zdroj
a vykonové zesilovale. Nezakryvejte zadni panel Zzadnymi
pfedméty (ubrus, noviny, apod.) Pfistroj umistéte tak, aby nebyl
omezen pfistup vzduchu zajistujiciho chlazeni.

10. Pfistroj umistéte mimo zdroje tepla, jako jsou radigtory, kamna,
vytapéci télesa nebo jiné predmeéty vyzafujici teplo (vCetné
zesilovacll). Zadné pfimé zdroje plamene, jako napfiklad
rozsvicené svicky, nesmi byt umistény na pfistroji nebo v jeho
blizkosti.
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Pro snizeni rizika  pozZaru ¢&i urazu elektrickym proudem
nevystavujte pfistroj desti ¢i nadmérné vihkosti, jaka je v koupelné
¢ivsauné. Nepouzivejte pFistroj blizko vody, napfiklad pobliz vany,
umyvadla, kuchyriského dfezu, pracky, ve vihkém suterénu nebo
pobliz bazénu a podobné.

Do pfistroje nikdy nelejte Zadné tekutiny. Nestavte na pfistroj
Zadné pfedméty obsahujicitekutiny.

Pred cgisténim vZzdy odpojte pfistroj od napajeciho napéti. Skiin
Cistéte suchou prachovkou. Prejete-li si pouzit sprej, nestfikejte
pfimo na skFifi, ale na prachovku. Nejprve sejméte tahem kryci
ramecek a pfi Cisténi davejte pozor, aby nedoslo k poskozeni
reproduktord. Kryci ramecek vykartaéujte jemnym kartackem.
Nestavte pfistroj na nestabilni voziky, stojanky, stativy, drzaky,
stolky apod. Pfistroj mize spadnout, zplsobit vazna zranéni
détem&idospélyma nebo se poskodit.

Pouzivejte jen pfisluSenstvi doporu¢ené vyrobcem. Pfedejdete
moznym rizik(m.

Pokud nebude pfistroj pouzivan delSi dobu, odpojte jej od zdroje
napéti. Rovnéz jej odpojte v pfipadé bourky.

V pfipadé poruchy se nepokousejte pfistroj opravit sami,
ale svéite jej odbornému servisu vzhledem k moZznému uUrazu
elektrickym proudem po odSroubovani panelu.

Pristroj ihned odpojte od zasuvky a obratte se na odborny servis
v pfipadg, Ze:

-je poskozena privodni $iilira ¢ividlice

-doSlo k politi pfistroje tekutinou &i vniknuti pfedmeétu do pfistroje

- pristroj byl vystaven desti nebo plisobenivody

- pfistroj nepracuje normalné pfinastavenidle navodu

- pristroj je jakymkoliv zplsobem poskozen

- pfistrojvykazuje zménu reprodukce

V pfipadé nutnosti vymény posSkozeného dilu servis pouZije
nahradni dil specifikovany vyrobcem nebo shodny dil.
Neautorizovand nahrada mlze zplsobit pozar, Uraz nebo
podobné nebezpedi.

Po opravé Zzadejte servis o provedeni bezpecnostni zkousky, zda
je pfistroj v pofadku.

Pristroj vytvaii slabé rozptylové magnetické pole. Neumistujte
proto v jeho blizkosti (min. 0,5 m) pfedméty, které by toto pole
mohlo poskodit &i znicit, (televizory a monitory s vakuovou
obrazovkou, audio a video pasky, magnetické karty, apod.)

Po prostudovani uloZte tento navod na bezpecném misté pro
pfipad potfeby dalSich informaci.

5. TECHNICKE UDAJE

Provozni podminky
Reproduktorova soustava pracuje spolehlivé za téchto podminek:

teplota. ..o +10°C az +35°C
K. e 86 kPaaz 106 kPa
relativini VINKOST: . e e s 45% az 85%
absolutnivlihkost................c.oo max. 30 g/m’

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napajecinapéti..............co..oc 230V /50Hz

Jmenovity pfikon:
pohotovostnireZim..............coccciiiii 12W
MaXiMAINT ..o, 160 W

Doba pfepnuti do pohotovostniho rezimu®........... 8 minut

Elektroakustické viastnosti

Jmenovita vstupniimedance..................... min. 35kOhm
Jmenovité vstupni nap&ti®............................ 10V
Efektivni kmito&tovy rozsah®............................. 60Hz-20k Hz
Maximalni hodnota hladiny akustického tlaku
na kmito&tu 1000 Hz"?..............c.ocoooiiieiie 102dB-2dB/1m
Mezni vstupni napéti pro indikaci pfebuzeni®...... 1,1 V / 1 kHz
Rozsah nastaveni vstupni citlivosti...................... 0az+20 dB
Rozsah nastaveni Urovné vysek......................... -2dBaz+2dB
TYP: VYNYDOKY v cmmsmons assmmms ssmmmesnssssoss s Linkwitz-Riley
24dB/okt. - 4 kHz
Jmenovitd impedance reproduktord..................... 8Q
Vysokoténovy reproduktor.............ccccoieiis ARV-078-00/8
Hlubokoténovy reproduktor................c.oooee. ARN 188-006/8
Maximalni vykon koncovych zesilovacd................. 35W

Celkové harmonické zkresleni konc. zesilovagi®...0,03%

Rozmeéry (SX VX)) .oooo 473 x226 X246 mm
Hmotnost: ... cca9,75kg

1) Trimr vstupni citlivosti v poloze 0 dB, trimr Urovné vySek 0 dB.

2) Pfijmenovitém vstupnim napéti

3) Oba koncové zesilovae soucasné prechazeji do stavu limitace

4) Hranice sepnuti 15 mV (trimr vstupni citlivosti 0 dB)

5) Udava se pro kmitoctové pasmo 20 Hz az 20 kHz a maximalni vykon

zesilovace 35W.

Veskeré opravy této reproduktorové soustavy, zarucni
i mimozarucni, provadi pouze firma TVM, spol. s r. o.



pfipojte sitovou flexos$nlru k reproduktorové soustavé a zasunte
vidlici do sitové zasuvky

prekontrolujte véechna propojeni

ovladaci prvek hlasitosti na zdroji signalu nastavte na minimum,
korekce nastavte na rovné kmitoétvé pasmo

aktivni soustavu (soustavy) zapnéte jako prvni

postupné zapnéte ostatni pfistroje

pomalu zvysujte hlasitost a kontrolujte funkci soustav

ovladaci prvek hlasitosti nastavte do polohy 75% maximalniho
nastaveni. Trimry vstupni citlivosti nastavte tak, aby pravé
zacinalablikat Cervena

podle viastniho vkusu zvolte Uroven vysek

funkce aktivnich reproduktorovych soustav je v poradku, pokud
b&hem provozu neproblikava ¢ervena LED

2. POPIS PRISTROJE

Aktivni reproduktorova soustava ARS-212-A0 je dvoupasmova
se dvéma vestavénymi vykonovymi zesilovaéi a soufazovou
elektronickou vyhybkou. Soucasti je i napajeci zdroj, obvod
automatického zapnuti a multifunkéni indikaéni LED. Ve srovnani
s bé&znym uspofadanim ozvucovaciho fetézce (samostatny zesilovag,
propojovaci kabely, reproduktorové soustavy) pfinasi aktivni soustava
pfedevsim vyssi kvalitu zvuku a vyhodu snadnéinstalace.

Soustava ARS-212-A0 je urCena pfedevSim pro kvalitni ozvuceni
bytovych interiérd. Své uplatnéni najde v soustavach domaciho kina,
v domacich audio/video studiich nebo pfi domacim ozvuceni
hudebnich nastrojl ( syntezatord, digitalnich pian apod. ).

V aktivni reproduktorové soustavé ziskavate kompletni, zvukové
kvalitni vykonovou ¢ast svého audio fetézce. Jste zbaven(a) starosti
s vybérem jednotlivych ¢asti - reproduktorové soustavy, zesilovace,
kabelli - a jejich nastaveni do optimalnich podminek.

Hlavnirysy:

e vykon zesilovacl a délici kmitoCet elektronické vyhybky
jsou navrzeny tak, aby oba reproduktory pracovaly v optimalnich
podminkach svého vyzafovani a aby bylo dosaZzeno maximalniho
akustického tlaku bez nebezpeci poskozeni reproduktord.

e pouziti soufazové vyhybky se strmosti 24 dB/okt a zafazeni
zpozdovaci linky pfed vykonovy zesilova¢ vysokoténového
méniCe vyrazné pfispiva ke zlepSeni akustickych vlastnosti
soustavy.

e zménou zesileni vykonovych zesilovact pomoci trimrd Ize snadno
eliminovat bézné vyrobni tolerance jednotlivych prvkil soustavy a
dosahnouttak vyrovhané vykonové charakteristiky.

e délka propojovacich vodi¢l mezi zesilovaci a reproduktory
je minimalni. Vysledkem je zlepseni dynamickych vlastnosti
soustavy.

e multifunkéni indika¢ni LED usnhadfiuje uvedeni soustavy
do provozu a pfispiva k bezchybnému fungovani.
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Predni panel

Pfedni panel soustavy nese oba reproduktory a kovovy Stitek
sfiremnimlogem, jehoZ soucasti je indikaéni LED.

Signalizace stav:
zelena: pfistroj je v aktivnim rezimu, koncové
zesilovace jsou pfipojeny. Do tohoto stavu
prechazi pfistroj pfi vstupnim napéti vétSim
nez10mV.

pfistroj se nachazi v pohotovostnim rezimu,
koncové zesilovace jsou odpojeny. Do tohoto
stavu pfistroj pfechazi asi po 8 minutach klidu
(vstup bez signalu).

doslo k pfekro€eni mezniho vstupniho napéti
soustavy. Tento stav mize mit za néasledek
zkresleni reprodukce.

zelenoCervena:

Gervena:

Hlubokoténovy, magneticky stinény reproduktor mé primér 188 mm,
kmitaci systém obsahuje papirovou membranu na gumovém zavésu.
Vysokoténovy ménic je osazen kmitaci civkou o priiméru 25,6 mm a
textilnim vrchlikem.

Zadni panel

Zadni panel tvofi kryci kovova mfiZzka elektronické ¢asti. Najdeme zde
sitovou zasuvku pro flexo-8ilru®@, sitovy vypinac®, ¢tyfi konektory
CINCH® advanastavovacitrimry®.

e napajeni soustavy je zaji§téno odnimatelnou flexosndrou (soucast
dodavky)

e konektory CINCH jsou oznaceny L-IN, P-IN, L-OUT, P-OUT.
Slouzik propojenijedné ¢i dvou soustav se zdrojem signalu

e trimr VSTUPNI CITLIVOST umozfiuje nastavit citlivost vstupu
aktivni soustavy v zavislosti na vystupnich parametrech zdroje
signalu. Jmenovita cilivost je 1,0V, rozsah trimru je 0 az +20dBu

e trimrem UROVEN VYSEK mizeme zdlraznit & potladit Uroveri
vysokychtont ( nad 4000 Hz ) v rozmezi +2dB az -2dB

SXSI®)

@

3. PROPOJENI SOUSTAVA JEJICH UMISTENI

Soucasti dodavky aktivni reproduktorové soustavy ARS-212-A0 je
sitova flexosiilra a stereofonni audiokabel o délce 5m. Pfi rozmisténi
soustav musime zajistit optimalni polohu z akustického hlediska
a zaroven zohlednit moznosti sitového pfipojeni obou soustav a jejich
vzajemné propojeni audiokabely. Soustava ¢tyi konektord CINCH na
zadnim panelu skfiné umoziuje propojit levou soustavu se zdrojem
signalu a druhym kabelem propojit soustavy mezi sebou.

LINE OUT
5
N <o b=
oy &7 G1rg NE
N our
zdroj signalu leva soustava prava soustava

A\ Aktivni reproduktorova soustava ma vlastni napajeci zdroj
aje vybavena nizkouroviiovym vstupem. Soustavu nikdy nepfipojujte
k reproduktorovym vystuplm zesilovace!

Kazdy poslechovy prostor ma jiné viastnosti. Proto vénujeme velkou
pozornost umisténi soustav z akustického hlediska. Kromé obecnych
zasad (obé soustavy a posluchag tvofi rovnnoramenny trojuhelnik,
vySkové reproduktory jsou umistény ve vysce usi, atd.) musime vzit
v Uvahu predevs§im vliv stén na pfenos hlubokych ténl. Zdlraznéni
dosdahneme umisténim ke sténé mistnosti, nejvétsiho zduraznéni
pak umisténim do rohu.

/T Hiadina akustického tlaku aktivni reproduktorové soustavy ARS-
212-A0 mUze prekrocit Uroven 100dB ve vzdalenosti 1m. Vyvarujte se
rizika poSkozeni sluchu!

4. UVEDENIDO PROVOZU

e vsSechny pfistroje svého zvukového systému odpojte
od napajeciho napéti

e trimr VSTUPNI CITLIVOST nastavte do polohy 0dB (citlivost
1.0V)

e trimr UROVEN VYSEK nastavte do polohy 0dB

e sitovy spina¢vypnéte do polohy "0"

e audiokabelem propojte vystup zdroje signalu se vstupnimi
svorkami levé soustavy, tj. na svorky L-IN a R-IN. Druhym
audiokabelem propojte soustavy mezi sebou, tj. L-OUT levé na L-
INpravé a R-OUTlevé na R-IN pravé (viz obrazek vyse).
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